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VSeobecne:

Projekt riesi rekons$trukciu kotolne a zriadenie alternativneho zdroja tepla vykurovania pre
zakladnu skolu v obci Svinica. Existujtci vykurovaci systém $koly je napojeny na 2 ks plynovych
kotlov TERMOGAS 32. Tie budi demontované a nahradené novym zdrojom tepla. Novym zdrojom
tepla pre objekt Skoly bude tepelne ¢erpadlo vzduch — voda s vykonom 58,3 - 60,0 kW pre A2W35,
s COP faktorom 3,6 pre A2W35 pre vonkajsiu insStalaciu. Doplnkovy zdroj tepla bude plynovy
kondenza¢ny kotol s menovitym vykonom 6,7-32,5 KW. V objekte je jestvujtci vykurovaci systém
teplovodny, radiatorovy, ktory ostdva nezmeneny.

Parametre objektu Q 60 000 W

TECHNICKE RIESENIE:

Vykurovanie v objekte je teplovodné, radiatorové. Na vykurovanie objektu bude vyuzivany
jestvujuci vykurovaci rozvod s radiatormi, ktory bude napojeny na novy rozvod od zdroja tepla.
Napojenie na jestvujuci rozvod je potrebné prispdsobit’ skutkovému stavu.

ZDROJ TEPLA

Ako novy zékladny zdroj tepla pre objekt zakladnej skoly je navrhnuté tepelné cerpadlo
vzduch/voda s vykonom 58,3 — 60,0 kW pre A2W35, s COP faktorom 3,6 pre A2W35, ktoré bude
umiestnené v exteriéri, za priestorom kotolne. Tepelné Cerpadlo bude napojené na akumulacny
zasobnik o objeme 800 litrov, cez vymennik tepla. Jestvujuci vykurovaci rozvod sa napoji za
akumula¢nou nadobou, pomocou cerpadlovej skupiny. Napojenie na jestvujuci rozvod je potrebné
prisposobit’ skutkovému stavu.

Ako doplnkovy zdroj tepla je navrhnuty plynovy kondenzaény kotol S menovitym vykonom
6,7-32,5 kW. Kotol bude napojeny rovnako do akumulaéného zasobnika a bude slazit’ hlavne na
pokrytie $pickového vykonu pre vykurovaciu ststavu. Plynovy kondenza¢ny kotol bude napojeny na
jestvujuci rozvod plynu v technickej miestnosti a bude napojeny na novy komin, ktory bude vedeny
po fasadde budovy nad strechu.

TEPELNA BILANCIA:

Potreba tepla
Vykurovanie
Euk = Quk.24.d.£.((tis-tes)/(ti-te)).3,6.103 = 397,94 GJ/rok = 110 53 kWh/rok

v P N .
Ing. Peter OLSAVSKY - Ateliér TZB mobil: +421 910 535 070 ~— Ateliér TZB
sidlo: Rastislavova 38, 040 01 Kosice web: www.ateliertzb.sk 8 2:_«\: Techsichd Sachnologichi o
ateliér: RGzusova 25, 040 01 Kogice e-mail: peter.olsavsky@gmail.com s Senelit yboverie fioieh

Strana2z6



Nazov stavby: Zriadenie OZE v ZS pre obec Svinica
Miesto stavby: ZS v obci Svinica
Investor: Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE:

navrhovanej teplovodnej kotolne je rieSené v zmysle STN EN 12 828, tlakovou expanznou nadobou.

Objem vykurovacej sustavy Vaystem - 1500 |
Navrhovy zacCiato€ny pretlak v systéme

(Staticky tlak + rezerva 0,3bar) P, : 1 bar
Otvaraci pretlak poistného ventila Potv : 3 bar
Konec¢ny navrhovy pretlak v systéme

(Maximalny pracovny pretlak v teplom stave P, =0,9 * P, ) Pe : 2,7 bar
Maximalna navrhova teplota privodu Qmax : 55 °C
Zvacsenie objemu vody pri maximalnej navrhovej teplote e : 1,420 %
Vodna rezerva min : 75 | Vur : 75 |

Zviacsenie objemu vykurovacej sustavy
Ve = €* (Vgystem/100) Ve = 21,30 |

Minimalny celkovy objem expanznej nadoby

Vexp.min = (Ve + Vi )*(Pe+1)/(Pe-Py)) Vexp.min = 62,68 |
RozloZenie objemu V,; i, na pocet nadob 1
Objem jednej nadoby 62,68235 |

Navrhujem expanznu nadobu 0 objeme 140 litrov.

VETRANIE KOTOLNE:

Podl'a STN 38 6441, je potrebné zabezpecit potrebné mnozstvo vzduchu na spalovanie.
V zmysle vyhlasky 25/84 zb. V zneni neskorSich predpisov, §6 modze byt vetranie kotolne
prirodzené alebo nutené. Musi byt nadimenzované na dostatocny privod vzduchu pre celkovy
intalovany vykon horakov, pricom musi byt zarucena trojndsobnd vymena vzduchu v priestore
kotolne za hodinu, pri vSetkych prevadzkovych rezimoch, okrem odstavky, kedy je uzatvoreny
hlavny uzéaver pre kotoliiu. Spdsob navrhovaného vetrania nesmie negativne ovplyviiovat’ funkciu
horakov a odvodu spalin.

Navrhujem v objekte variantu kotla s uzavretou spal’ovacou komorou s napojenim nad
strechu, bez potreby vetrania vnitorného priestoru kotolne — nezavisly kotol na vzduchu

miestnosti.
Zdvojené potrubie na odvod spalin a privod ¢erstvého vzduchu na spalovanie bude napojené kolmo

nad strechu.
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SKUSKY ZARIADENIA:

Namontované zariadenie sa musi pred uvedenim do prevadzky odskuSat. Pred skuskami
musi byt’ zariadenie preplachnuté v sulade s STN EN 14336.
Na zariadeni je nutné vykonat’ tieto nasledovné skusky :
- skusky tesnosti
- skusky prevadzkové
Skusky je nutné vykonat’ v stilade s STN STN EN 14336.

POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE:

a/ Stavebna Cast’ :
¢ do stavebnych dodavok je nutné zahrntt’ potrebné prierazy muriv a stien, podlah

Zatriedenie technickych tlakovych zariadeni

Podla Vyhlasky 508/2009 Z.z., Priloha ¢.1, ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADENi PODLA
MIERY OHROZENIA

I. CAST ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADEN{ TLAKOVYCH

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A su:

b) tlakova nadoba stabilna, ktora

1. neobsahuje nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$sSou, ako je ich bod varu pri tlaku
0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej sucin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a
najvyssieho pracovného tlaku v MPa (d’alej len ,,bezpecnostny sucin‘) je vacsi ako 20 (200);
- tlakova expanzna nadoba

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podl'a druhu su:

f) bezpecnostné prislusenstvo, ktoré
1. chrani technické zariadenie tlakové pred prekro¢enim najvyssSieho pracovného tlaku, - poistny ventil
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PRILOHA 1: PARAMETRE TEPELNEHO CERPADLA
VZDUCH/VODA S VYKONOM 58,3 — 60,0 kW PRE A2W35, S COP
FAKTOROM 3,6 PRE A2W35 (priemerné hodnoty parametrov v tabulke)

Vykonove adaje (vytapéni) podle EN 14511

Topny vikon A2W35 kW 58,3

+ Topny vjkon ATW35 kW 74,3

+ Topny vijkon A-TW35 KW 485

+ Prikon AZW35 kw 16,8

+ Prikon ATW35 kw 169

* Prikon A-TW35 KW 16,8

+ Topny faktor A2W35 COP 3.6

+ Topny faktor A7TW35S COP 44

* Topny faktor A-TW35 COP 28

Vykonové adaje (chlazeni) podle EN 14511

* Chiadici vykon A35W18 KW 70,5

* Chiadici wykon A3SWT KW 492

+ Chladici vjkon A35W18 (f4stefné zatifeni) KW 35,0

* Prikon A35W18 KW 21,3

* Prikon A3SWT KW 20,8

* Prikon A35W18 (Easteéné zatiZeni) (A 16,6

* Chiadici faktor A35W18 EER 3.3

* Chiadici faktor A35W7 EER 24

* Chiladici faktor A35W18 (fasteéné zatiZeni) EER 3.3

Hladina hiuku

* Hiadina akustického vykonu pfi piném zatizeni * dB(A) 65,0

+ Hiadina akustického tlaku ve vzdalencsti 5 m (na fasada) dB(A) 46,0

+ Hiadina akustického tlaku ve vzdalencsti 10 m (na fasadé) dB(A) 40,0

* Hiadina akustického wkonu pfi é&steéném zatifeni 1 dB(A) 54,0

* Hiadina akustického tlaku ve vzdalencsti S m (na fasada) " dB(A) 450

* Hiadina akustického tlaku ve vzdalenosti 10 m (na fasadé) v dB(A) 39.0

Hydraulické udaje

* Maximalini teplota pfivodu C B5

* Jmenovity pritok vody vytapéni SK AT mifh 128

+ Jmenovity pritok vody vytapéni BK AT mih T3

+ Tlakova rtrata kondenzatoru pfi jmenovitém pritoku kPa 6,0

* Max. provozni tiak na strané vytapéni bar 3

* Pfipojka pfivodu/zpateéky vytadpéni R vnéji zavit 27

* ‘estavény odvod kondenzatu R vnejsi zavit 27

* estavény ventilator 2x axialni ventilator se zakiivenymi lopatkami

* Jmenovité mnozstvi vaduchu mh 2x 11 000

* Max.imin. otaéky ventilatoru 1/min T00MTS

Technicke idaje chlazeni

* Chiladivo R4104

* Okruhy chladiva 2

* Stupné kompresonu 2

* Plnici mnoZstvi chladiva kg 2x 14,8

* Plnici mnoZstvi komprescroveho oleje | 2233

Elektricke adaje

* Pfipojky kompresoru f topného tlesa | ventilaton iHz 3~ 400/S0

+ Elektrickd pfipojka fizeni ViHz 1~ 230/50

* Rozbéhovy proud (kompresor a ventilator) A 99,51

* Provozni proud kompresoru A 2x 21 81

* Provozni proud ventildtoru (maximalni hodnota) A 2x 1,45

* Pfikon ventildtoru (celkovy) W 2% 520

* Pojistka hlavniho elektrického napajeni A B3I A

* Pojistka ovladaciho proudu A B 13

+ Pojistka topného télesa (do 9 kW) A B13

Rozméry/hmotnost

* Rozméry (‘JxéxH] mm 1439 x 3272 = 895

* Hmotnost kg 880
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PRILOHA 2: PARAMETRE KONDENZACNEHO KOTLA

S MENOVITYM VYKONOM 6,7-32,5 kW

priemerné hodnoty parametrov v tabulke pre vykon (35)

Typ

= Menovity vykon 80/60°C so zemnym piynom °
= Menovity vykon 40/20 *C so zemnym plynom
= Menovity vykon 80/&0 °C s propanom?

« Menovity vykon 40/20 *C s propanom?

= Menovité zataZenie so zemnym piynom !

« Menovits zataZenie s propanom *

« Pracovny tlak vykurovania maxsmum/manimum
Maximaina pracownd tepiota

« Obsah vody v kotly

Mnimainy prietok vody

« Hmotnost kotla (bez ohsahu vody, wr. cpladtenia)
« (innost kotia pri pinom zataZeni pri B0/B0°C

(vzfahge sa k vyhrevnosti B/ k hrubsj hodnote spaineho tepla H,)

- (innost koia pri Giastodnom zatadeni 30% (podfa EN 203)

(vzfahuie sa k vyhrevnosti H' k hnubej hodnote spalného tepla H,)

Standardna (Ginnost’ (podfa DIN 4702, dast 8) 40/30°C

(vzfahuje sa k vyhrevnosti H / hrubej hodnote spalovana H) 75/80°C) %

= Pohotovostna strata pei 70 °C
- Zakiadna sadzba emisi
Quady dusika NOx

= Obsah CO; vo vyfukowych plynoch. maxmainy / minimalny vystup

» Rozmery
« Pripojenia
Prietok/spiatocka
Piyn
Spainy plynu/spalovacieho vzduchu @
- Tiak minimalneho/maximalneho prietoku plynu
Zemz)'rplyn ELL
Propan
Hodnota plynovej pripojky pri 0 *C/1013 mbar:
Zemny plyn E (Wo = 15,0 kWhim?) H = 9,97 KiWhim®
Zemny plyn LL {Wo = 12,4 K\Wh/im") H = 8,57 kiWhim®
Propan * {H = 25,8 kWhin?)
- Prevadzkove napdtie
« Owiadacie napitie
Mnimalny / maximalny elektricky prikon
- Pohotovostny stav
« Kryte
- Hiadina akustického wykonu
- Sum kirenia (EN 15036 &ast' 1) (zawislé na vaduchu v
miestnosti} : -
- Hiadina akustickeho tiaku (v zavislosti od podmienck
instalacie) 2
= MnoZstvo kondenzatu (zemny piyn) pri 4030 °C
« pH hodnota kondenzatu
Typ pripojenia
Hmotnostny tok spalin
Tepiota spalin pri menovitom vykone 3 prevadzke 80/60 °C
Teplota spalin pri menovitom vykone a prevadzke 40/20 °C
Obgem prietoku spafovacieho vaduchu
Celkovy tiak posuva: spafovacisho vzduchu / plynovych spalin v
potrubl
Maximlfivy tah ! stfacenie na vystupe spalin

(35)
kW §,7-325
KW 742-3547
kW 85325
kw 105383
kW §58-3320
kW 8.8-330
bar 4/1
°*C 85
| 40
Ih 200
kg 88
% 293/8a9
%% 1105/908
% 102.1/883

1061/856
Wan a5
mgkWh 27
% 88/88
palce Rp 1%
paice RW
. C100/ 150
mbar 17.4-50
mbar 3750
m¥h 0,69-33
m'h 0,80-3.35
m¥h 0.38-1.31
ViHz 230/50
VHz 24/50
Watt 24785
Want 7
P 20
dB(A) 81
dB(A) 4050
I 3

4l

T120
kgh 548
*C 815
) 4 403
NmYh 413
Pa 120
Pa 50

{45) (60) {€0)
766415 11,06-56.6 133737
854525 1225820 14.7-81.0
104415 14,06-58.6 184737
1145458 155811 203780
7.942.1 114577 13.7-754
107421 145577 190744

411 411 411

85 85 2
40 54 54
350 470 550
82 o @0
200/882 ©904/808  9288/820
1105/986 1104/905 1108/90.0
102,0/882 108.1/883 102.0/882
1080/955 1061/856 106,0/955
05 105 105
23 27 2
38/88 83/88 88/88
Paozn tabulku rozmerow
Rp 1% Rp 1% Rp 14"

R R R

C100/150 cCio0/150  C©100/150
17,450 17.4-50 17,4-50
37-50 37-50 3750
07042 1,1458 1.37-75
0.824.01 133673 1.60-8.80
041-1.65 056220 073288
230/50 230/ 50 230/50
24750 24/50 24150
25/78 31/102 30/138
7 7 7
20 i) 20
81 & &
40-50 40-50 4585

40 54 7.1

48 48 46

T120 T120 T120

B23, C13(x), C33(x), C53(x), CB3{x)

706 85,1 1245

853 658 744

455 448 52

831 718 928

120 140 140

£0 50 -50
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