Priloha €. 3: Navrhovana konstrukcia paznicovych kolon a cementacia

Paznicova | HIbka od povrchu [m] | yianie | Kolona |HUPKa | ymotn. Mat. Druh - Zaves
Vrt ., - ) . . . steny . . . Cementacia .
koléna po naradi | vertikalna | priemer | priemer [mm] [Ibs/ft] trieda zavitu lineru/packer
- 26" 20"
Riadiaca 30 30 660 mm | 508 mm 11,13 94,00 | K55/J55 | BTC | po povrch
. . 17 1/2" 13 3/8"
Uvodna 700 700 445 mm | 340 mm 10,92 61,00 | K55/J55 | BTC | po povrch
GTD-4 12 1/4" 2??933::m 11,43 51,00
Technicka 3180 2850 - L &80 BTC |dvojstupriové do 600 m
311 mm 95/8 11.99 47.00
244 mm ’ ’
< . . 8 1/2" 7" perforovany liner, vitana/3trbinova |50 m nad pétu tech.
TaZobna 3990 3550 216 mm | 178 mm 10,36 29,00 | K55/J55 | BTC perforacia cca 600 m* kol.
- 26" 20"
Riadiaca 30 30 660 mm | 508 mm 11,13 94,00 | K55/J55 | BTC | po povrch
. . 17 1/2" 13 3/8"
Uvodna 605 600 245 mm | 340 mm 10,92 61,00 | K55/J55 | BTC | po povrch
GTD-5 12 1/4" 2??933::m 11,43 51,00
Technicka 2788 2450 - L &80 BTC |dvojstupriové do 600 m
311 mm 9 5/8
11,99 47,00
244 mm
Fazobna 3540 3080 81/2 7 10,36 29.00 | K55/J55 | BTC peﬂorgvgny liner, vrtzina!strbmcva 50 m nad pétu tech.
216 mm | 178 mm perforacia cca 600 m kol.
- 26" 20"
Riadiaca 30 30 660 mm | 508 mm 11,13 94,00 | K55/J55 | BTC | po povrch
- . 17 1/2" 13 3/8"
Uvodna 630 593 445 mm | 340 mm 10,92 61,00 K&85/J55 | BTC |po povrch
GTD-6 12 18 21.{933;_"1m 1143 | 51,00
Technicka 2629 2200 - L 80 BTC |dvojstupriové do 600 m
311 mm 95/8
11,99 47,00
244 mm
S . 8 1/2" 7" perforovany liner, vitana/Strbinova |50 m nad péatu tech.
TaZobna 3413 2830 216 mm | 178 mm 10,36 29,00 | K55/J55 | BTC perforacia cca 600 m* Kol.

* Presna hlbka perforovanych intervalov bude uréena po uskutoéneni a vyhodnoteni karotaZnych merani.




